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TRIODE TH308

Le tube TH 308 est une triode céramigque métal, a
structure plane, & grand gain, refroidie par air forcé. |l est
specialement destiné aux amplificateurs linéaires fonction-
niant sans courant grille jusqu'a une fréquencd de 1000 MHz.
Ces amplificateurs sont utilisés dans des réédmetteurs de Té-
léwision pour 'amplification simultanée dans une seule voie
des signaux image et son avec un taux d'intermodulation
meilleur gue 52 dB,

Soen anode peut dissiper 700 W,

CARACTERISTIQUES GENERALES

Electriques
MNature:de lacathode oo s sime i e e S e oxydes
Mode:da:chauffage: oo ol i mia g indirect
Tergion:filamant (1) oo ls s e s 6,322 %
Courant-Filament, env::. o sE e S SR R v L
Temps minimal de préchauffage . ... ... ... .. nas 3
Capacités interélectrodes (2} :
-grille-anode L L L e e e e e e e e e 7,74a8,7
-grille-cathode (A fraid) . . . ... . e e e 16
-cathodeanodefafroid] . ... ..o iiiiinr e s max., 0,13
Facteur damplification, B, . . o v o v v o s s oo s amananssnsnsansn 80
Pairta [la = PEIUITELY | covwris o m i st o S i 0 e i 45
Mécaniques
Position de fonctionnement ... ... it it i it i e e s s indifférente
Refroidissement del'anode .. ... .. . i i it e e e air  forcé
Dabit e airminimal -l ik s s s s e e voir courbe page
Pression correspondante de I'air & llentrée . .. .. ... ... : voir courbe page
Température maximale de "aira 'entrée . . ... .. ... .0 i v nnen.. 45
Température maximale de l'airalasortie ... .. ... . ... 00, 100
Température maximale des sorties d'électrodes (3} .. ... ... ........ 250
Poids, ermv. ... ... o L A T — 950
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CONDITIONS D’EMPLOI
A
Valeurs limites

Tensioncontinuedanode . ...............cvuvunnn e S T R 2,2
Tensioncontinue degrille . ........00vuenveners R e L - 200
Coucant cathodinque: crle: 00 eRiid sdu eyl e siywyies s 2.5
Coirant continu d'anode o s R A SR e e s 0,6
Dissipationdanode ... .......¢cceuirirerumnnenenrasansannnnssna 700
Fréquence . ... ...t nnii et nan s at e e 1000

AMPLIFICATEUR LINEAIRE POUR REEMETTEUR DE TELEVISION - CLASSE A

AMPLIFICATION SIMULTAMNEE DES SIGNAUX IMAGE ET SON

NORMES C.C.LA.

Exemple de fonctionnement

Fréquence de fonctionnement . . ... v vt e vt snonsrnonnesesnnens 780
Taneion Rlament o s R R R R R B, 7
Tensioncomtinue d'anode .. ... v isivionistaimrmunanmreseessnens 1,8
Courant continu d anode . . . . .. it it i e et et e e e e e e e e e e 0, 20
2 T 16
Puissance video CrBLE . . . . . ittt e et et e et e e e eee e e 100
Taux d'intermodulation {méthode des Isignaux) . .........ci i nnnan > B2

* Au dessous du niveau video,

{1}

(2)

(3)

NOTES
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En fonctionnement & haute fréguence la cathode est soumise a un important bombardement, ce qui a pour
effet d'élever sa température. Aprés réglage du circuit pour obtenir un fonctionnement caorrect, réduire la
tension de chauffage afin d'eviter cet échauffement nuisible d la durée de vie du tube. Nous consulter pour

toute application spéciale.

Les mesures sont faites dans un montage approprié avec un minimum de capacités parasites.

Pour obtenir une durée de vie maximale, cette température ne doit pas dépasser 200 “C. Le débit d'air de

refroidissement doit étre établi avant I'application des différentes tensions.



MOTICE TEG 2092
TH 308
Mars 1972 - Page 3/5

CARACTERISTIQUES DE REFROIDISSEMENT
DE L’ANODE ¢
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Pression & |'entrée du circult Puissance dissipde
de refroidissement d'anode {mbar) sur 'onode (W)

{ 1) Débit d'oir nécéssaire en fonction de lo puissance dissipée sur 'onode.
(2) Tempérotura mesurée au sommet du redieteur d'ancde en fonction de la puissonce dissipde,
(3 ) Pression & I'entrée du circuit de refroidissement danede en fonction du débit d'air;

la température de 'air & I'entrée du circuit de refreidissement est dgale & 257 C;

la pressicn urmusphérique & 1 bar,
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Courant d'ancde { A )
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CARACTERISTIQUES DE COURANTS
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